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1  总 则
1.1编制目的
山洪灾害是指山丘区由于降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害。山洪灾害防御预案是防御山洪灾害实施指挥决策、调度和抢险救灾的依据，是基层组织和人民群众防灾、救灾各项工作的行动指南。为有效防御山洪灾害，明确山洪灾害隐患，建立健全群专结合的防治体系，最大限度地减少山洪灾害所造成的生命财产和经济损失，避免群死群伤事件的发生，提高广大人民群众的防灾减灾意识，保护人民生命财产安全，特编制腰堡镇山洪灾害防御预案

1.2编制依据
（1）遵循国家颁布的有关法律法规。如下：

《中华人民共和国防洪法》；

《中华人民共和国水法》；

《中华人民共和国突发事件应对法》；

《中华人民共和国防汛条例》；

《中华人民共和国水库大坝安全条例》；

《国家防汛抗旱应急预案》；

《中华人民共和国水土保持法》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国土地管理法》；

《中华人民共和国气象法》；

《气象灾害防御条例》等。

（2）遵循辽宁省出台有关法规、规章和规范性地方文件。如下：

《辽宁省水土保持工作细则》；

《辽宁省防汛防台抗旱条例》；

《辽宁省防汛抗旱应急预案》；

《辽宁省河道管理条例》等。

（3）有关山洪灾害防治方面标准、报告、大纲、技术细则等。如下：

《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）；

《全国山洪灾害防治规划》；

《辽宁省山洪灾害防治规划》；

《全国山洪灾害防治县级非工程措施建设实施方案编制大纲》；

《辽宁省山洪灾害防治非工程措施建设实施方案》等。

（4）有关规程规范、技术标准和管理办法。

1.3编制原则
（1）坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标；

（2）贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

（3）落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制；

（4）因地制宜，具有实用性和可操作性。

1.4适用范围

本预案适用于腰堡镇山洪灾害防御，重点防治村有5个村，范家屯村、石家沟村、徐千户村、陈千户村、下甸子村。

1.5附则
山洪灾害防御预案执行过程中相关奖励与责任追究按相关规定执行，本预案的修订年限为3年，解释部门为镇人民政府，发布与实施的时间管理按相关要求执行。

2  基本情况
2.1 自然地理及水文气象
2.1.1区域概况
腰堡镇位于铁岭县南部，镇区总面积121.9平方公里，辖16个行政村， 82个村民小组，9235户，共25962人。辖区共有土地面积8.5万亩，林地面积2.171万亩，农业经济产业主要有玉米、水稻、畜禽业、蔬菜等，工业经济产业主要是专用车生产，汽车零部件、有色金属、装备制造、新型建材加工制造等。全镇粮食总产量年均45520吨左右，工农业总产值129.5亿元以上，居民人均收入11553元以上。年经济发展增长率在21.5%以上。镇内交通便利因此抓好生态环境建设、山洪灾害工作日益显要。   

腰堡镇，地势东高西低，以102线国道为界，东部为山区，西部为平原区，全镇是地多山少，地下水资源比较丰富。

2.1.2小流域概况

境内有2条主干渠，汇集于西小河排干，全长近12公里。主干河有05排水渠、06排水渠。05排水渠上游是范家屯水库，范家屯水库大部分水量经凡河镇原新屯村流入凡河。06排水渠上游是石山子排水渠、下甸子方塘。腰堡镇境内大小河水绝大部分水量汇集西小河排干渠而流出。

铁岭县小流域分布见图2-1

河流详细情况见表2-1。

[image: image1.jpg]
图2-1铁岭县小流域分布图

表2-1 腰堡镇主要河流基本情况表

	序号
	流域水系
	河名
	流入何处
	河道

长度
	流域

面积
	堤防情况

	
	
	
	
	（km）
	（km2）
	左岸长度（km）
	标准（年）
	右岸长度（km）
	标准（年）

	1
	辽河


	西小河
	西小河排干
	23.93
	122
	6.8                 
	10
	7.4
	10

	2
	辽河
	石家沟河
	凡河
	6.7
	15.9
	0.6
	
	0.6
	


2.1.3水文气象情况

全镇年降水量在900-1000㎜左右，多集中在7-8月份，并伴有雷雨大风，局部易出现洪涝、大风及冰雹等灾害性天气。

2.2 社会经济情况
2.2.1行政区划情况

腰堡镇是辽宁省铁岭市铁岭县下辖的一个镇，辖16个行政村。总户数9235户，全镇共有土地面积8.5万亩。 详细情况见图2-2，表2-2

[image: image2.emf]
图2-2铁岭县行政区划图

表2-2堡镇行政区划统计表

	序号
	行政村名称
	自然村数量
	总人口
	总户数

	1
	腰堡村
	1
	2678
	1197

	2
	三家子村
	1
	893
	339

	3
	下甸子村
	2
	670
	213

	4
	石山子村
	1
	2671
	848

	5
	大康屯村
	1
	2554
	896

	6
	石家沟村
	5
	854
	256

	7
	徐千户村
	3
	781
	248

	8
	陈千户村
	5
	1730
	532

	9
	范家屯村
	1
	2239
	840

	10
	茨林子村
	2
	1299
	509

	11
	沙陀子村
	1
	1931
	718

	12
	友谊村
	1
	1950
	610

	13
	荣家屯村
	1
	1514
	475

	14
	汤牛村
	1
	2301
	852

	15
	东小河村
	1
	1095
	395

	16
	小康屯村
	1
	802
	307


2.2.2社会经济情况及主要经济指标
全镇粮食总产量年均45520吨左右，工农业总产值129.5亿元，居民人均收入11553元。

表2-3社会经济基本情况统计表

	行政村名称
	土地面积

（km2）
	耕地面积

（亩）
	粮食总产量

(t)

	腰堡村
	6.83
	5700
	3000

	三家子村
	5.4
	1700
	1100

	下甸子村
	6.2
	1600
	900

	石山子村
	11.8
	0
	0

	大康屯村
	7.92
	0
	0

	石家沟村
	10.5
	5400
	2800

	徐千户村
	10.1
	3000
	1900

	陈千户村
	14.15
	6400
	4000

	范家屯村
	9.85
	3500
	2200

	茨林子村
	3.8
	3200
	2100

	沙陀子村
	5.58
	6400
	4100

	友谊村
	7.47
	6500
	4200

	荣家屯村
	5.46
	5300
	3300

	汤牛村
	7.75
	8400
	5300

	东小河村
	5.26
	4400
	2800

	小康屯村
	4.1
	3500
	2100


2.2.3重要企事业单位分布情况
本地区重要企事业单位48个，主要为学校、幼儿园、卫生所、敬老院、企业等，主要分布于腰堡新城、 铁岭县工业园区、台湾产业园。
2.3 山洪灾害概况
2.3.1山洪灾害成因
纵观所发生的各类山洪灾害，高强度集中降雨产生大量径流汇集后发生山洪、泥石流等是灾害最主要的成因；其次为河床狭窄、坡度陡、地表土层薄等原因导致山洪洪峰流量大、汇流形成快，洪水来势猛；再加上随着经济社会发展，一些人为活动改变了地表原有结构，加剧了山洪灾害的发生；最后为个别群众防灾意识薄弱，涨水时习惯到河边观看洪水或打捞漂浮物，日常生活中向河道内弃渣、弃料现象屡禁不止，修建的河堤、桥涵、道路、房屋挤占河道，影响河道行洪，电力、通讯等线路距离河道较近，易遭破坏。。

2.3.2历史山洪灾害情况
历史上该地区无山洪灾害，未造成人员伤亡。

2.3.3地质灾害隐患点情况
经初步调查统计全镇比较典型的泥石流（滑坡（崩塌））易发区1处，其中需要重点防患的有1处，是：徐千户村，4组，丁桂杰等3家。

2.4山洪灾害防御现状
2.4.1 非工程措施现状
本镇共建设自动雨量站2处、13面锣，简易雨量站3处、同时将预警平台从县区内延伸到本镇。有效提高了防御山洪的能力。同时，组建了抢险队伍5个，山洪灾害物资储备充足，相关技术人员参加防灾知识宣传及培训，系统性进行了防灾演练等工作。站点分布情况见表2-4

表2-4测站点分布表

	序号
	监测站
	所在位置
	监测内容
	观测方式
	责任人
	联系电话

	
	
	
	
	简易
	自动
	
	

	1
	石家沟雨量站
	陈千户村部
	雨量
	(
	
	王洪宣
	1518413777

	2
	范家屯水库雨量站
	范家屯水库
	雨量
	(
	
	付友林
	13841082006

	3
	腰堡雨量站
	腰堡镇水利站
	雨量
	(
	
	孙东甫
	15141051111

	4
	徐千户雨量站
	徐千户村部
	雨量
	
	(
	施红军
	15041086977

	5
	腰堡镇雨量站
	腰堡九年一贯制学校
	雨量
	
	(
	孙东甫
	15141051111


2.4.2 工程措施现状
本镇有水库工程1个，塘坝1个，河流2条。详见附表3，

2.4.3 山洪灾害防御体系现状
山洪灾害突发性强、危害性大、易发区域广,存在诸多的不确定因素，防御困难大。由于我镇是山洪灾害易发地区，各个行政村都比较重视山洪灾害的预防，政府在防御工作中也做了大量工作，对有山洪灾害发生的镇（区）山洪沟、泥石流沟及滑坡已经开始治理并已初见成效。但也存在一定的问题，包括设施设备操作运用不规范，群测群防宣传、演练组织开展不够，建设规模不足标准不高，责任体系和制度落实不完善，监测预警系统和群测群防体系有待进一步完善，基层防御山洪灾害专业能力有待增强，通讯保障率需提高，管理维护需进一步加强等。

[image: image6.jpg]
图2-3腰堡镇危险区分区图

[image: image3.jpg]
图2-4铁岭县简易雨量站分布图

[image: image4.jpg]
图2-5铁岭县无线预警广播分布图

3  组织体系
3.1山洪灾害防御组织指挥机构
腰堡镇山洪灾害防御指挥部

总 指 挥：     镇  长  索  野

副总指挥：     副镇长  蒋玉贵

     镇水利站站长  孙东甫

成    员： 

镇办公室主任        郭建华      

财政所所长          崔健全

国土所所长          张  天 

水利站站长          孙东甫

民政办助理          赵剑锋

镇统计助理          李  野

交通办主任          李  俊

派出所所长          成  凯

镇人武部部长        陈佰林

镇卫生院院长        王秀杰

镇九年一贯学校校长  杨宏伟  

联通公司            王家东

电力公司            孙铁民

腰堡镇防汛指挥部统一领导和组织本镇山洪灾害防御工作。镇长任指挥长，主管领导任副指挥长，成员为防汛抗旱指挥部各成员单位负责人设信息监测组、调度指挥组、人员转移组、后勤保障组和应急抢险队等。

3.2 职责和分工
⑴腰堡镇防御山洪灾害指挥部职责

在县级防汛指挥部的统一领导下开展防御工作，具体组织本镇和村组的山洪灾害防御工作，具体包括：

① 贯彻执行有关防御山洪工作的法律、法规、方针、政策和上级防汛指挥部的指示、命令，统一指挥本辖区内的防御山洪工作。

②制定完善并落实本镇山洪灾害防御预案，负责山洪灾害防御避灾躲灾有关的责任落实、队伍组建、预案培训演练、物资准备等各项工作。

③掌握本镇山洪险情动态，收集各地雨情、水情、灾情等资料，及时上报发布预警信息，并督促各村定期进行水库、塘坝、堤防等险工险段的监测巡查。

④指挥调度、发布命令、签发调集抢险物资器材，并组织上报本镇山洪灾害相关信息。

⑤指挥并组织协调各村进行群众安全转移，落实安置灾民及做好恢复生产工作。

（2）镇所辖行政村职责

在腰堡镇防汛指挥部的统一领导下开展防御工作，具体组织村组的山洪灾害防御工作，并落实各项工作的责任人，发现异常情况及时向腰堡镇防汛指挥部汇报，并采取相应的应急处理措施等。

表3-1腰堡镇各村山洪灾害防御预指挥机构主要成员

	序号
	行政村
	包村领导
	村负责人
	成员

	
	
	
	姓名
	行政职务
	姓名
	任务
	联系方式

	1
	下甸子村
	李野
	董超
	村书记
	徐洪波
	监测预警
	15641009788

	
	
	
	
	
	陈立伟
	转   移
	18341079700

	
	
	
	
	
	马宝华
	应急抢险
	78854253

	
	
	
	
	
	张  衡
	观    察
	15898095896

	2
	陈千户村
	张红军
	马长治
	村书记
	王  宇
	监测预警
	13130776664

	
	
	
	
	
	蒋佰龙
	转   移
	13470110155

	
	
	
	
	
	赵宝玉
	应急抢险
	13050843072

	
	
	
	
	
	张国良
	观    察
	13941040015 

	3
	徐千户村
	李绍权
	施红军
	村书记
	赵永涛
	监测预警
	13050820877


	
	
	
	
	
	霍永发
	转   移
	15330955630

	
	
	
	
	
	李威
	应急抢险
	15604100207

	
	
	
	
	
	修俊山
	观    察
	13238297219


	序号
	行政村
	包村领导
	村负责人
	成员

	
	
	
	姓名
	行政职务
	姓名
	任务
	联系方式

	4
	石家沟村
	白云峰
	王洪宣
	村书记
	石新勇
	监测预警
	13464139858

	
	
	
	
	
	陈国军
	转   移
	13470720997

	
	
	
	
	
	石新春
	应急抢险
	13304901180

	
	
	
	
	
	陈国政
	观    察
	15042069003

	5
	范家屯村
	林博
	杨文龙
	副书记
	潘洪新
	监测预警
	15841087130

	
	
	
	
	
	刘忠山
	转   移
	15141075537

	
	
	
	
	
	周宝东
	应急抢险
	13941049099

	
	
	
	
	
	赵俊杰
	观    察
	13841005890


（3）各工作组职责

信息监测组：负责辖区内雨量、水位、工程险情等监测，收集整理相关信息，及时上传下达。村监测预警员应及时获取监测、预警信息，按规定发布预警信号。负责人：蒋玉贵（副镇长）

调度指挥组：负责水利工程的应急调度，抢险人员和物资的调配。负责人：蒋玉贵（分管领导）

人员转移组：根据发布的预警信息，及时组织危险区所有人员，按照预定路线转移至安全地点。负责人：陈佰林（人武部长） 陈旭（副镇长）

后勤保障组：提供交通、电力、通讯保障，确保受灾人员的基本生活和医疗。负责人：潘洪生（副书记）任文博(副镇长)

应急抢险队：在紧急情况下，有序开展抢险救援。负责人：陈佰林（武装部长）  副队长：裴岩 孙连仁

表3-2 工作组（队）人员名单及联系方式明细表

	序号
	工作组（队）
	成员单位
	责任人
	联系方式

	01
	信息监测组
	水利站
	孙东甫
	15141051111

	
	
	国土所
	张  天
	18804102229

	
	
	农业站
	鞠俭峰
	13464100828

	
	
	水雨情监测站
	马刃德
	13591023805

	02
	调度指挥组
	政府办
	郭建华
	13591026511

	
	
	民政所
	赵剑锋
	13324106900

	
	
	镇人武部
	陈佰林
	13624100058

	03
	人员转移组
	教育助理
	佟  胜
	13804104690

	
	
	九年一贯制学校
	杨宏伟
	13591033933

	
	
	派出所
	成  凯
	13841074434

	
	
	企业办
	白云峰
	13322350808

	04
	后勤保障组
	村镇办
	吕  超
	18004907773

	
	
	电力
	孙铁民
	13704907388

	
	
	医院
	王秀杰
	13704904255

	
	
	联通
	王家东
	18604906368

	
	
	民政
	周文哲
	13674103742

	05
	应急抢险队
	镇人武部
	裴  岩
	18841046009

	
	
	交通办
	李  俊
	15330951818

	
	
	企业办
	赵  鑫
	15940088484


4  监测预警
4.1实时监测
各级防汛组织机构要坚持汛期24小时值班，有雨水情观测设施的行政村，须实时监测辖区内降雨、水位、泥石流和滑坡等信息。值班人员要密切关注雨水情，如遇降雨，每1小时至少查看1次，遇强降雨，加密查看；特别关注1小时降雨量超过37mm、3小时降雨量超过53mm、6小时降雨量超过68mm、24小时降雨量超过92mm站点所在区域。同时，值班人员要密切关注水文预报、天气预报及预警、卫星云图、雷达图、台风等信息。并且在值班期间，腰堡镇水利站要加强对各村组、水工程安全管理员的值班、巡查的督促检查。
雨量站特别关注1小时降雨量超过52mm、3小时降雨量超过80mm、6小时降雨量超过110mm、24小时降雨量超过160mm时，腰堡镇要在半小时内通过电话或即时通信软件等方式向铁岭县县防办报告。并根据防汛工作安排，确定监测站点与危险区、防汛责任人关联关系，详见表4-1。
表4-1 腰堡镇重点监测站点与预警对象关联表
	序号
	行政村
	村（组）
	监测站点
	预警对象
	准备转移指标
	立即转移指标
	防汛责任人
	联系方式

	1
	腰堡村
	
	简易雨量站
	全镇
	1小时降雨45mm，3小时降雨63mm,6小时降雨86mm，24小时降雨123mm.
	1小时降雨5 2 mm，3小时降雨80mm,6小时降雨110 mm ，24小时降雨160 mm。
	孙

东

甫
	15141051111

	2
	石家沟
	
	简易雨量站
	本村
	1小时降雨45mm，3小时降雨63mm,6小时降雨86mm，24小时降雨123mm.
	1小时降雨5 2 mm，3小时降雨80mm,6小时降雨110,2 4小时降雨160 mm.
	王
洪
宣
	15041005999

	3
	徐千户村
	
	自动雨量站
	本村
	1小时降雨38 mm，3小时降雨62mm,6小时降雨76mm，24小时降雨105mm.
	1小时降雨48mm，3小时降雨78mm,6小时降雨95mm，24小时降雨132mm.
	王
强
	13238297203

	4
	范家屯水库
	
	简易雨量站
	范家屯水库
	1小时降雨56mm，3小时降雨91mm,6小时降雨115mm，24小时降雨160mm.
	1小时降雨71mm，3小时降雨114mm,6小时降雨143mm，24小时降雨200mm.
	付
友
林
	13841082006

	5
	腰堡镇
	
	自动雨量站
	全镇
	1小时降雨56mm，3小时降雨91mm,6小时降雨115mm，24小时降雨160mm.
	1小时降雨71mm，3小时降雨114mm,6小时降雨143mm，24小时降雨200mm.
	孙

东

甫
	15141051111


4.2山洪灾害雨情临界值确定
山洪灾害雨情临界值由专业水文单位，根据雨量站历史资料及各流域暴雨特性、地形地质特点等，按照《山洪灾害临界雨量分析计算细则》的要求进行分析确定的，是流域下垫面达到饱和时不同流域乡镇可能发生山洪灾害的临界雨量参考值。

1）告知性预警（Ⅲ级）雨情临界值确定

（1）镇级监测到的1小时、3小时、6小时、24小时或时段降雨量值虽已达到告知性预警标准，目前无灾情报告也无需采取人员转移或撤离，未来雨势和天气不够明朗，但须引起关注，做好防御准备，加强值守或巡查、监测。

表4-2              镇告知性预警临界雨量参考值

	序号
	预警等级
	雨量临界值
	警报标志

	
	
	1小时
	3小时
	6小时
	24小时
	

	
	Ⅲ级
	37
	53
	68
	92
	黄色


（2）县气象台发出暴雨短期预报或暴雨黄色预警信号。

告知性预警，可以采用电话、短信、传真等形式。告知性预警要通知到单位负责人，一般还要通知到基层防汛工作人员。

2）警戒性预警（准备转移Ⅱ级）雨情临界值确定

（1）镇级监测到的1小时、3小时、6小时、24小时或时段降雨量值已远超预警标准，雨势仍然较强，有必要采取人员转移或撤离准备。

表4-3               镇警戒性预警临界雨量参考值

	序号
	预警等级
	雨量临界值
	警报标志

	
	
	1小时
	3小时
	6小时
	24小时
	

	
	Ⅱ级
	45
	63
	86
	123
	橙色


（2）县气象台发出暴雨短时预报或暴雨橙色预警信号。

警戒性预警，可以采用先短信，后电话、传真、高音喇叭、铜锣等形式，采用短信、传真的，必须确认收达。警戒性预警要通知到单位负责人、户组长、转移责任人，一般还要通知到其他基层防汛工作人员。

3）紧急性预警（立即转移Ⅰ级）雨情临界值确定

（1）镇监测到的1小时、3小时、6小时、24小时或时段降雨量值连续超预警标准，雨势仍然较强，有必要迅速采取人员转移或撤离的。

表4-4            镇紧急性预警临界雨量参考值

	序号
	预警等级
	雨量临界值
	警报标志

	
	
	1小时
	3小时
	6小时
	24小时
	

	
	Ⅰ级
	52
	80
	110
	160
	红色


（2）县气象台发出暴雨临近预报或暴雨红色预警信号。

紧急性预警，可以采用电话、传真、高音喇叭、铜锣等形式，采用传真的，必须确认收达。紧急性预警要通知到单位负责人、户组长、户主、转移责任人，一般还要通知到其他基层防汛工作人员。

4.3 预警信息发布及处理
山洪灾害预警信息分告知性预警、警戒性预警（准备转移）和紧急性预警（立即转移）预警信息。根据预警信息不同获取渠道，分为从县级监测预警平台获取信息和群测群防获取信息两种途径。预警信息的发布主要由镇水利站负责人或群测群防监测点上的监测人员，通过预警信息传输网络和其它方式完成。
4.3.1预警信息发布

预警内容主要包括：暴雨洪水预报信息；暴雨洪水监测信息；降雨、洪水位是否达到临界值；水库及山塘水位监测信息；可能发生泥石流或滑坡的监测和预报信息等。
预警信息发布对象为可能受山洪威胁的乡村、居民点、学校、工矿企业、旅游景点等；根据关联监测站、预警等级确定不同的发布对象。
镇、村各级要按照确定的预警指标，及时发布告知性预警、警戒性预警（准备转移）和紧急性预警（立即转移）预警信息。原则上，告知性预警、警戒性预警（准备转移）和紧急性预警（立即转移）预警信心均按以下流程发布。
乡(镇)政府接收到预警信息后，预警方式除采用手摇报警器、人工敲锣、鸣哨等传统方法外，还包括电话、传真、短信、无线预警广播、电视等方式通报给村、组。乡政府也可以借用县级的短信发布平台发布预警信息，或者通过手机单发、群发短信至各村、组。

所有村、组均配备一定数量的手摇报警器、铜锣、高音口哨等传统工具预警，重点地区需配置无线预警广播系统。

具体流程：
(1)当接到暴雨天气预报，相关行政责任人应引起重视。当预报或发生的降雨接近或将超过临界雨量值时，应发布暴雨预警信息。山洪灾害预警系统的预警信息及转发水文、气象预报预警信息，在一般情况下，山洪灾害防御预警信号由防汛指挥机构发布，可参照镇→村→组→户的次序进行预警，如遇紧急情况（滑坡、水库山塘溃坝等）村可直接报告县级防汛指挥部和镇防汛指挥部，并可直接发布预警信号，在最短时间内完成预警工作。

 (2)群测群防的预警信息由镇水利站负责人向镇、村责任人及时向受影响区域群众发布。
乡村群测群防的预警流程：群测群防预警信息的获取来自县、镇、村或监测点。由监测人员根据山洪灾害防御宣传培训掌握的经验、技术和监测设施监测到的信息，进行预警信息发布。各镇水利站除接收县防汛部门发布或下发的预警信息，还接收群测群防监测点、村和水库、塘坝监测点的预警信息。村、组接受上级部门和群测群防监测点、水库、塘坝监测点的预警信息。上游乡镇、村组的预警信息要及时向下游乡镇、村组传递。

（3）流域上游乡（镇）水利站及时将重要监测预警信息通知到下游相邻乡（镇），当上游水位急剧上涨，将对下游造成山洪灾害，应立即向下游发布预警信息。


图5-3 群测群防预警流程图

4.3.2预警发布方式
根据当地实际情况设置预警信号（如语音电话、手机短信等）、报警信号（无线广播、报警器等）；按照发生山洪灾害的严重性和紧急程度，因地制宜地确定不同级别预警信号所对应的预警方式。
（1）乡（镇）水利站通过短信、电话、广播等形式发布预警信息。
（2）村（组）通过电话、铜锣、手摇报警器、口哨、广播等形式发布预警信息。
4.3.3预警实施措施

乡（镇）山洪灾害防御指挥部在收到预警信息后，采取以下处理方法：
（1）告知性预警实施措施

组织有可能受山洪威胁的群众组成由村干部带队的巡逻小组。降雨开始后，巡逻小组携带报警及通讯工具进行巡逻，发现异常情况时，立即采取有效措施向附近群众报警。群众接到警报后，要高度重视并做好防范。在向群众报警以后，要马上报告所在乡镇的主要领导。

（2）警戒性预警实施措施

通知相关行政村在启动告知性预警的基础上，由包村的乡镇干部参与巡逻，降雨后，每间隔1小时由带队的乡镇干部向当天乡镇防汛值班的带班领导报告巡逻情况，并严格实行零报告制度，即使未出现问题，也要定时进行联络，发现异常情况时，立即采取有效措施向附近群众报警。群众接到警报后，立即做好疏散撤离准备，随时向事前指定地点撤离。在报警以后，要马上报告市防汛指挥部。乡镇领导要迅速赶往该地区，指挥抢险救灾。

（3）紧急性预警实施措施

乡镇主要领导根据事先的分包任务，在降雨前到达分包地区，靠前指挥，降雨后，每间隔半个小时由巡逻队带队的乡镇干部向分包地区的乡镇领导报告巡逻情况，严格实行零报告制度，发现异常情况时，立即采取有效措施向附近群众报警。群众接到警报后，立即向事前指定地点撤离。在报警以后，要马上报告市防汛指挥部，分包督查该乡镇的市防汛指挥部成员单位领导及水利局的技术人员立即赶往该地区，协助乡镇指挥抢险救灾。同时，卫生、交通、电力、通讯、民政、预备役等有关市防指成员单位要按照各自职能，迅速开展抢险救灾工作。
（4）各村在收到预警信息后，采取以下处理办法：
a) 准备转移预警：按照联户防范要求，将信息及时通知到相关村、组干部、危险区各住户，密切注意天气变化，将信息及时通知到相关村、组干部、危险区各住户，密切注意天气变化，做好群众转移准备等工作。
b) 立即转移预警：按照联户防范要求，将信息及时通知到相关村、组干部、危险区各住户，各责任人立即到岗到位，做好群众转移安置工作。
c) 因山洪灾害造成交通、通讯中断后，县、镇县防汛抗旱指挥部和村组各级责任人应根据降雨及灾害发生情况，视情况设法深入现场，开展转移避险、抢险救灾工作。

5  人员转移
5.1 转移安置

当连续降雨流域下垫面土壤达到饱和或突降暴雨，腰堡镇水利站负责人发布山洪灾害预警后，要安排专人对可能发生山洪泥石流的沟系进行看护巡视，严密监测水情、雨情，遇有险情及时发布警报和及时上报。抢险队员要集结好做好抢险准备，充分备好编织袋、木材、块石、铁线等抢险物资和抢险车辆，对可能发生的险情及时处理，发生险情立即抢险。

发布山洪灾害预警后各腰堡镇水利站要做好居民转移的宣传动员工作，帮助群众做好转移准备。杜绝人员伤亡和最大限度减少财产损失。

(1) 确定需要转移的人员。

(2) 转移遵循先人员后财产，先老弱病残人员后一般人员的原则，应以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

(3)制作明白卡，将转移路线、时机、安置地点、责任人等有关信息发放到每户。制作标识牌，标明安全区、危险区、转移路线、安置地点等。

(4)因地制宜地采取集中、分散等安置方式。

5.2 转移路线
转移地点、路线的确定遵循就近、安全的原则。汛前拟定好转移路线、安置地点，汛期必须经常检查转移路线、安置地点是否出现异常，如有异常应及时修补或改变线路。转移路线要避开跨河、跨溪或易滑坡等地带。不要顺着溪河沟谷上下游、泥石流沟上下游、滑坡的滑动方向转移，应向溪河沟谷两侧山坡或滑动体的两侧方向转移。填写群众转移安置计划表，绘制人员转移安置图。

5.3 转移安置纪律
转移工作采取镇、村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。明确县包镇、镇包村、村包户、党员干部包人的层层责任制。对于特殊人群的转移安置必须采取专项措施，并派专人负责。

5.4 制定特殊情况应急措施

转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，灾区各村组应各自为战、不等不靠，及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户、不漏一人。借助无线广播、铜锣、手摇警报器等设备或口头通知引导转移人员到安置地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。

5.5 群众转移安置计划表

转移安置按照村预案实施，具体安置人数、安置区、转移路线及转移负责人详见各村预案，以及镇预案中监测站与预警对象关联表和人员转移表等附表。

6 抢险救灾
6.1 抢险救灾准备
抢险救灾的原则是行政首长负责，群策群力，常备无患。

6.1.1 建立抢险救灾工作机制、确定救灾方案

抢险救灾由腰堡镇防汛抗旱指挥部统一指挥。紧急救援人员主要由受灾地区的党员干部、群众、其他志愿人员以及抗洪抢险突击队员组成。公安、民政、交通、卫生、水利等有关成员单位各司其职，密切合作，共同做好抗洪抢险工作。防汛抗旱指挥部视灾害严重情况组织前线救灾抢险工作组，现场协调指挥，安排各类抢险救灾装备、车辆和医护人员前往灾区实施救助。若遇特大山洪灾害，上报铁岭县指挥部，由铁岭县指挥部联络地方部队和武警官兵参加抢险救灾。

6.1.2 抢险救灾准备

加大山洪灾害防御的基本知识宣传力度，利用广播、会议、板报等形式向群众宣传以增强防灾意识。

建立抢险救灾工作机制，确定救灾方案。主要包括人员组织、物资调拨、车辆调配和救护等。

抢险救灾的准备包括救助装备准备、资金准备、物资准备，思想准备等。

6.2 抢险、救灾
（1）一旦发生险情，在及时向上一级防汛指挥部门报告的同时，应急抢险队投入抢险救灾，确保灾区人民群众的生命安全，尽量减少财产损失。紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备、物资等。

（2）对可能造成的新的危害的山体、建筑物等要安排专人监测、防御，防止造成第二次灾害。

（3）发生灾情，要首先把被困人员迅速转移到安全地带。

（4）如有人畜伤亡，及时抢救受伤人员，清理、掩埋人畜尸体；医疗部门要及时派出防病、防疫、医疗组，对可能出现的伤情、疫情、病情检查处理。

（5）对紧急转移的人员作好临时安置，发放粮食、衣物，对灾区作好卫生防疫工作。确保灾区群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处、有病能得到及时医治。民政部门负责作好临时安置，发放粮食，衣物；水利部门负责饮用水；粮食部门负责调拨灾区粮食；卫生部门负责灾区群众的医疗和防疫工作。

（6）迅速组织力量抢修水、电、路、通信等基础设施。水利部门负责饮用水抢修；供电部门负责电力抢修；交通部门负责公路抢修；电信部门负责通信光缆抢修；抢修所需要的油料由石油公司负责供应。　

（7）灾情发生后，所在地的乡、村两级要及时成立灾后重建工作领导小组，主要领导亲自挂帅，对水、电、路、通信等基础设施损毁情况登记造册，有侧重的进行重建工作。各职能部门结合行业特点和部门优势，迅速投入到灾后重建工作中去，力争把灾害损失降低到最小限度。对灾后重建工作行动不力的，县委、县政府将对相关责任单位和责任人给予党纪、政纪处分。

抢险救灾实行县、乡镇两级行政首长负总责，各相关部门各负其责、相互配合的工作机制。建立抢险救灾队伍、医疗救护队伍和灾民救助队伍，确保抢险救灾工作实施到位。

7  保障措施
7.1 汛前检查
山洪灾害防御保障措施需落实镇、村和相关部门、企事业单位的山洪灾害防御责任。
汛前，镇水利站对所辖区域的监测预警设施进行全面检测，确保监测预警系统正常运行；对山洪灾害危险区，水利工程、河道、地质灾害隐患点进行检查，及时落实度汛措施。发现问题登记造册，及时处理，同时对可能引发山洪灾害的工程、区域等安排专人负责防守。

7.2宣传教育及演练
（1）根据山洪灾害防御相关要求，制定宣传栏、宣传册、挂图、墙报、标语等形式，并利用广播、电视等宣传媒介进行山洪灾害防御常识的宣传；以增强群众主动防灾避灾的意识和能力。

（2）根据预案要求，制作涵盖转移路线、避险地点、责任人及联系方式的“明白卡”，并发放到山洪灾害危险区所有住户。

（3）组织居民熟悉转移路线及安置方案。村委会负责组织村民熟悉转移路线及安置方案。

（4）防汛抗旱指挥机构组织区域内人员开展实战演练；熟悉预警信号、转移路线及安置点。

（5）积极参加县防办组织山洪灾害防治科普宣传、基层干部的培训和技术指导，以及开展监测、预警和抢险人员的培训等，以提高指挥组织能力和应急反应能力。

7.3纪律
7.3.1防汛纪律
在汛期和在山洪灾害防御工作中，各级干部必须严格执行以下纪律：

（1）各级防汛办实行24小时值班，确保通讯畅通。

（2）暴雨天气，各级防汛办和镇党政主要领导及驻村干部未经批准，不得离岗外出。

（3）编制落实水库防汛预案和山洪灾害防御预案。

（4）严格执行病险水库控制蓄水，一天一巡坝，大雨暴雨24小时巡坝制度。

（5）暴雨天气，山洪灾害重点防范区居民做到日不入户，夜不入睡。

（6）山洪灾害防御常识宣传做到进村、入户、到人。

（7）对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗离岗、不听指挥的，追究相应的责任，情节严重的追究法律责任。

7.3.2紧急转移纪律

（1）明确需要转移的人员数。

（2）转移顺序遵守先人员后财产，先老弱病残人员后一般人员的原则。

（3）转移地点、路线的确定遵循就近、安全的原则。

（4）转移地点、路线按预案指定方向执行。

（5）服从统一指挥，统一安排，安全第一。

7.3.3灾民安置纪律

（1）明确安置人员数，核对转移人员和安置人员数是否相同。

（2）村屯统一安排安置地点。

（3）保障灾民基本生活。

（4）防汛抗旱指挥部总指挥解除警令后方可撤离。

7.4责任制落实

（1）防汛工作行政首长负责制

汛前，镇指挥部组织召开由镇领导、机关包村干部、行政村党政一把手、重点部位负责人、相关部门负责人等参加的防汛动员大会，传达落实县防指有关会议精神，部署具体防汛工作。镇对村、村对重点户签订责任书。

（2）“四包、七落实”岗位责任制

① “四包”：县领导包镇、镇领导包村、村干部包户、党员包群众。

县领导包镇：汛前，明确一名县领导负责所联系镇的防汛工作；当出现险情时，包镇领导赶赴现场指挥。

镇领导包村：汛前，每个村落实一名镇领导和一名干部具体负责该村的防汛工作。

村干部包户、党员包群众：每个险村至少落实一名村干部负责防汛避险工作；老、幼、病、残、呆傻、孤寡等特殊群体，每人每户都落实一名党员具体负责转移工作。

② “七落实”：落实避险信号、转移路线、避险地点、避雨棚、抢险队伍、提前转移人员、报警人员。

汛前，每个村、每一户由谁负责，转移到哪儿，怎么走，什么信号、由谁发布都一一明确，落实到人。遇有情况，确保群众安全有序转移。

镇村)均设有永久、半永久、临时性避雨棚和移动帐篷；镇、村及民户签订接洽协议，要求在遇有大到暴雨天气或连续降雨时，接待避险群众。

为重点泥石流易发村配备手摇报警器。对没有广播的行政村配备预警设备(无线调频发射机等)。重点行政村基本落实避险预警设备。

对无法联系的自然村要求所在镇安排1～2名机关干部具体负责该村的防汛工作。

8附则
8.1预案审批
镇级、村级山洪灾害防御预案由镇人民政府负责组织编制，由镇级人民政府批准并及时公布，报县级防汛指挥机构备案。县级防汛指挥机构负责镇级、村级山洪防御预案编制的技术指导和监督管理工作。

8.2预案修订
山洪灾害防御预案应根据区域内山洪灾害灾情、防灾设施、社会经济和防汛指挥机构及责任人等情况的变化，及时修订，宜不少于3年修订一次，并按原报批程序报批。

8.3预案执行与发布

本山洪灾害防御预案执行过程中相关奖励与责任追究按相关规定执行，修订年限为3年，解释部门为镇人民政府，发布与实施的时间按相关管理要求执行。

8.4建议与结论
本预案充分结合了本镇山洪灾害防御实际情况进行编制，为山洪灾害防御提供指挥决策、调度和抢险救灾的参考。由于山洪灾害破坏性大、突发性强等特点显著，镇防汛指挥部门应根据实际制定相应的突发事件应急措施，并根据灾害发生的实际情况组织逃险、避险。

9  附表
附表1山洪灾害危险区基本情况表
	序号
	行政区名称
	危险区名称
	危险区内人口(人)
	总户数(户)
	总房屋数

(座)
	描述

	1
	下甸子村
	下甸子塘坝下游
	9
	5
	5
	

	2
	范家屯村
	范家屯水库下游
	11
	4
	4
	

	3
	陈千户村
	范家屯水库边
	6
	3
	3
	

	4
	徐千户村
	山脚下
	6
	3
	3
	

	5
	石家沟村
	山洪
	5
	4
	4
	

	6
	汤牛
	危房、险房
	1
	1
	1
	

	7
	范家屯
	危房、险房
	2
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	40
	21
	21
	

	
	
	
	
	
	
	


附表2企事业单位统计表
	序号
	行政区名称
	单位名称
	单位

类别
	地址
	在岗人数

(人)

	1
	腰堡镇
	腰堡镇人民政府
	政府机关
	腰堡镇腰堡村
	76

	2


	腰堡镇
	腰堡镇九年一贯制学校
	学校
	腰堡镇腰堡村
	120
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附表 3 水库 工程 情况 表          表 3 - 2        范家屯 水库水 位 ~ 库 容、面 积、泄 量关系 表  

类      型  小（一）型  所在河流  凡 河支流 福利 河  

开工日期  1958 年 5 月  竣工日期  196 2 年 5 月  

建设地点  铁岭 县 腰堡镇范家屯 村  

大坝位置  东经 12 3 度 44 分          北纬 4 2 度 10 分  

集雨面积  （ Km 2 ）  27  汇流时间  （小时）  3.64  

河      长  （ Km ）  8.0  多年平均降雨量  （㎜）  720  

河道比降  （‰）  4  多年平均径流量  （万 m 3 ）  675  

下游河道安全泄量  （ m 3 /s ）   下游河道防洪标准  （年）   

设   计   洪   水  标   准  （年）  3 0  溢 洪 道  型      式   宽顶堰  

暴   雨   （㎜）  24 小时  204.5   堰顶高程  (m)  77.5 1  

三    日  261.2   堰顶宽度  (m)  10.0  

洪峰流量  （ m 3 /s ）  142.4   消能形式   底流消能  

洪水总量  （万 m 3 ）  345.6   闸门形式    

调洪水位  (m)  79.05   闸门尺寸  b × h ×孔   

最大泄量  （ m 3 /s ）  29.2   最大泄量  （ m 3 /s ）  64.2  

校 核 洪 水  标    准  （年）  300  输 水 洞  型      式   浆砌石双孔 涵洞  

暴    雨   （㎜）  24 小时  322.5   进口高程  (m)  71.0  

三    日  412.1   断面尺寸  (m)  1.0 × 1.4  

洪峰流量  （ m 3 /s ）  285.3   洞      长  (m)  62.2  

洪水总量  （万 m 3 ）  679   闸门形式   1.2 × 1.6  

调洪水位  (m)  80.18   启闭方式   闷罐手摇式  

最大泄量  （ m 3 /s ）  64.2   最大泄量  （ m 3 /s ）  2 4.0  

主     坝  坝型   均质土 坝  水位（米）  死    水    位  71.01  

坝长  (m)  674.0   正常高水位  7 7.51  

坝顶高程  (m)  81. 19   设计洪水位  79.05  

最大坝高  (m)  11.68   校核洪水位  80.18  

坝顶宽度  (m)  6.0   汛   限   水   位  77.51  

防浪墙顶高程  (m)    兴   利   水   位  77.51  

坝基防渗形式    库容  死      库      容  16 .0  

副   坝  座    数     正常高水位库容  438  

总长度  (m)    设计洪水位库容  634.9  

主要坝型     校核洪水位库容  815.4  

最大坝高  (m)    防    洪    库    容  37 7.4  

坝顶高程  (m)    兴    利    库    容  422 .0  



附表4测站与预警对象关联表
	序号
	行政村名称
	村（组）名称
	危险区
	监测站
	告知

预警指标
	准备转移

预警指标
	立即转移

预警指标
	防汛责任人
	联系电话

	1
	下甸子村
	下甸子村
	下甸子塘坝下游
	镇水利站
	1小时降雨7mm，3小时降雨53mm,6小时降雨68mm，24小时降雨92mm.
	1小时降雨45mm，3小时降雨63mm,6小时降雨86mm，24小时降雨123mm.
	1小时降雨5 2 mm，3小时降雨80mm,6小时降雨110 mm ，24小时降雨160 mm。
	董超
	15641009788

	2
	陈千户村
	陈千户村
	范家屯水库边
	村委会
	1小时降雨37mm，3小时降雨53mm,6小时降雨68mm，24小时降雨92mm.
	1小时降雨45mm，3小时降雨63mm,6小时降雨86mm，24小时降雨123mm.
	1小时降雨5 2 mm，3小时降雨80mm,6小时降雨110,2 4小时降雨160 mm.
	马长治
	15041005999

	3
	徐千户村
	徐千户村
	山脚下
	村委会
	1小时降雨37mm，3小时降雨53mm,6小时降雨68mm，24小时降雨92mm.
	1小时降雨38 mm，3小时降雨62mm,6小时降雨76mm，24小时降雨105mm.
	1小时降雨48mm，3小时降雨78mm,6小时降雨95mm，24小时降雨132mm.
	施红军
	15041086977

	4
	石家沟村
	石家沟村
	河边
	范家屯水库
	1小时降雨37mm，3小时降雨53mm,6小时降雨68mm，24小时降雨92mm.
	1小时降雨56mm，3小时降雨91mm,6小时降雨115mm，24小时降雨160mm.
	1小时降雨71mm，3小时降雨114mm,6小时降雨143mm，24小时降雨200mm.
	付友林
	13841082006

	5
	范家屯村
	范家屯水库下游
	水库下游
	范家屯水库
	1小时降雨37mm，3小时降雨53mm,6小时降雨68mm，24小时降雨92mm.
	1小时降雨56mm，3小时降雨91mm,6小时降雨115mm，24小时降雨160mm.
	1小时降雨71mm，3小时降雨114mm,6小时降雨143mm，24小时降雨200mm.
	付友林
	13841082006


附表5人员转移表

	序号
	村、屯
	户主
	性别
	年龄
	联系电话
	家庭住址
	其它家庭成员
	性别
	年龄
	监测人
	电话
	灾害隐患类型
	预警信号
	安置转移地点
	负责人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	溪河洪水/山体滑坡/山体崩塌/泥石流 /其他
	预警喇叭/ 敲锣/电话/其他
	
	
	

	1
	下甸子村
	徐作章
	男
	61
	15841071138
	下甸子村二组
	胡桂兰
	女
	61
	李国柱
	13941094481
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	董超
	15041087277

	　
	　
	赵文斌
	男
	60
	13028277079
	下甸子村二组
	李艳荣
	女
	59
	李国柱
	13941094481
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	刁淑杰
	15041087277

	　
	　
	刘东耀
	男
	56
	15841071138
	下甸子村二组
	　
	　
	　
	李国柱
	13941094481
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	刁淑杰
	15041087277

	　
	　
	耿学文
	男
	68
	13372801007
	下甸子村二组
	王敏
	女
	65
	李国柱
	13941094481
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	刁淑杰
	15041087277

	　
	　
	赵新军
	男
	59
	15841071138
	下甸子村二组
	赵纯娇
	女
	57
	李国柱
	13941094481
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	刁淑杰
	15041087277

	2
	徐千户村
	刘立春
	男
	49
	13384204165
	徐千户村四组
	崔成文
	女
	48
	修俊山
	13238297219
	山洪
	敲锣电话
	村部
	施红军
	15041086977

	　
	　
	崔吉英
	男
	67
	13238297203
	徐千户村四组
	任桂艳
	女
	66
	修俊山
	13238297220
	山洪
	敲锣电话
	村部
	施红军
	15041086977

	　
	　
	丁桂杰
	男
	56
	13238297203
	徐千户村四组
	牟玉坤
	女
	54
	修俊山
	13238297221
	山洪
	敲锣电话
	村部
	施红军
	15041086977

	3
	范家屯村
	杜加奎
	男
	72
	15241082195
	范家屯村五组
	胡娟
	女
	69
	赵俊杰
	13841005890
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	毛颖斌
	男
	76
	13841057246
	范家屯村五组
	杜素芹
	女
	75
	赵俊杰
	13841005891
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	王会友
	男
	71
	78852131
	范家屯村五组
	候菊花
	女
	73
	赵俊杰
	13841005892
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	张福林
	男
	60
	78851945
	范家屯村五组
	尹淑芹
	女
	58
	赵俊杰
	13841005893
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	张妍
	女
	24
	赵俊杰
	13841005894
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	张影
	女
	36
	赵俊杰
	13841005895
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	于涛
	男
	13
	赵俊杰
	13841005896
	溪河洪水
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	　
	　
	刘亚娟
	女
	62
	15041093989
	范家屯村六组
	王顺
	男
	23
	赵俊杰
	13841005897
	危房险房
	敲锣电话
	范家屯原小学
	孙东甫
	15141051111

	4
	陈千户村
	吴长海
	男
	71
	13941030838
	陈千户村4组
	　
	　
	　
	张国良
	13941040015
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	马长治
	15041005999

	　
	　
	彭文凯
	男
	71
	13464099986
	陈千户村5组
	王艳霞
	女
	71
	张国良
	13941040015
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	马长治
	15041005999

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	彭长波
	男
	46
	张国良
	13941040015
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	马长治
	15041005999

	　
	　
	徐春祥
	男
	72
	78853132
	陈千户村5组
	崔艳芹
	女
	72
	张国良
	13941040015
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	马长治
	15041005999

	5
	石家沟村
	石代财
	男
	50
	13500404989
	石家沟3组
	许淑华
	女
	50
	陈国政
	15042069003
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	王洪宣
	15184137777

	
	
	张振元
	男
	85
	13591617968
	石家沟3组
	
	
	
	陈国政
	15042069003
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	王洪宣
	15184137777

	
	
	王学平
	男
	54
	78853439
	石家沟3组
	
	
	
	陈国政
	15042069003
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	王洪宣
	15184137777

	
	
	杨宝顺
	男
	71
	78853529
	石家沟3组
	
	
	
	陈国政
	15042069003
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	王洪宣
	15184137777

	
	
	杨宝忠
	男
	50
	13904900856
	石家沟3组
	马英
	女
	49
	陈国政
	15042069003
	溪河洪水
	敲锣电话
	村部
	王洪宣
	15184137777

	6
	茨林子村
	白玉英
	女
	63
	13065204660
	茨林子村6组
	
	
	
	陈天明
	15241715253
	危房
	敲锣电话
	村部
	揣铁义
	15041072111

	8
	汤牛村
	徐俊堂
	男
	68
	18741017238
	汤牛村5组
	　
	　
	　
	李明一
	15241088580
	危房
	敲锣电话
	村部
	候少春
	13019922566

	合计
	21户
	391人
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附表3水库工程情况表

		类    型

		小（一）型

		所在河流

		凡河支流福利河



		开工日期

		1958年5月

		竣工日期

		1962年5月



		建设地点

		铁岭县腰堡镇范家屯村



		大坝位置

		东经123度44分        北纬42度10分



		集雨面积

		（Km2）

		27

		汇流时间

		（小时）

		3.64



		河    长

		（Km）

		8.0

		多年平均降雨量

		（㎜）

		720



		河道比降

		（‰）

		4

		多年平均径流量

		（万m3）

		675



		下游河道安全泄量

		（m3/s）

		

		下游河道防洪标准

		（年）

		



		设


计


洪


水

		标 准

		（年）

		30

		溢洪道

		型    式

		

		宽顶堰



		

		暴 雨


（㎜）

		24小时

		204.5

		

		堰顶高程

		(m)

		77.51



		

		

		三  日

		261.2

		

		堰顶宽度

		(m)

		10.0



		

		洪峰流量

		（m3/s）

		142.4

		

		消能形式

		

		底流消能



		

		洪水总量

		（万m3）

		345.6

		

		闸门形式

		

		



		

		调洪水位

		(m)

		79.05

		

		闸门尺寸

		b×h×孔

		



		

		最大泄量

		（m3/s）

		29.2

		

		最大泄量

		（m3/s）

		64.2



		校核洪水

		标  准

		（年）

		300

		输水洞

		型    式

		

		浆砌石双孔涵洞



		

		暴  雨


（㎜）

		24小时

		322.5

		

		进口高程

		(m)

		71.0



		

		

		三  日

		412.1

		

		断面尺寸

		(m)

		1.0×1.4



		

		洪峰流量

		（m3/s）

		285.3

		

		洞    长

		(m)

		62.2



		

		洪水总量

		（万m3）

		679

		

		闸门形式

		

		1.2×1.6



		

		调洪水位

		(m)

		80.18

		

		启闭方式

		

		闷罐手摇式



		

		最大泄量

		（m3/s）

		64.2

		

		最大泄量

		（m3/s）

		24.0



		主


坝

		坝型

		

		均质土坝

		水位（米）

		死  水  位

		71.01



		

		坝长

		(m)

		674.0

		

		正常高水位

		77.51



		

		坝顶高程

		(m)

		81.19

		

		设计洪水位

		79.05



		

		最大坝高

		(m)

		11.68

		

		校核洪水位

		80.18



		

		坝顶宽度

		(m)

		6.0

		

		汛 限 水 位

		77.51



		

		防浪墙顶高程

		(m)

		

		

		兴 利 水 位

		77.51



		

		坝基防渗形式

		

		

		库容

		死    库    容

		16.0



		副


坝

		座  数

		

		

		

		正常高水位库容

		438



		

		总长度

		(m)

		

		

		设计洪水位库容

		634.9



		

		主要坝型

		

		

		

		校核洪水位库容

		815.4



		

		最大坝高

		(m)

		

		

		防  洪  库  容

		377.4



		

		坝顶高程

		(m)

		

		

		兴  利  库  容

		422.0





   表3-2       范家屯水库水位~库容、面积、泄量关系表

		水位


（米）

		库  容


（万立米）

		水面面积


（万m2）

		泄量


（m3/s）



		69.51

		0

		0

		



		70.51

		6.24

		0.125

		



		71.51

		25.4

		0.258

		



		72.51

		58.43

		0.404

		



		73.51

		102.97

		0.485

		



		74.51

		162.53

		0.707

		



		75.51

		239.45

		0.832

		



		76.51

		330.99

		0.999

		



		77.51

		438.03

		1.142

		0



		78.51

		560.27

		1.303

		14.96



		79.51

		704.47

		1.581

		42.45



		80.51

		872.57

		1.800

		78.0



		81.51

		1062.57

		2.000

		120.0







[image: image1.wmf]0


100


200


300


400


500


600


700


800


900


1000


69.51


70.51


71.51


72.51


73.51


74.51


75.51


76.51


77.51


78.51


79.51


80.51


81.51


V(万立米）


·¶¼ÒÍÍË®¿âË®Î»£­¿âÈÝ¹ØÏµÇúÏß


 H(米）�


 H-


V




















































































































































































PAGE  

1



_1275137124.dwg

Administrator





